




Argox’un ilk 2D (karekod) barkod okuyucusu
olan AS-9500 modeli, küçük ebadý  ve hafif
aðýrlýðý ile kullaným kolaylýðý saðlamaktadýr.

Popüler 1D (çizgikod) barkod, 2D (karekod)
barkod, postal code ve OCR desteðine sahip
olan AS-9500 modeli 100.000 lux deðerine
sahip güneþ ýþýðý altýnda dahi problemsiz
çalýþabilmektedir.

IP-42 endüstriyel standart (toz ve su
sýçramalarýna karþý dayanýklýlýk) sahip olan
AS-9500 modeli 1,5 metreden düþmeye
dayanýklýdýr.



Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British
Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post,
KIX(Netherlands) Post, Korea Post,4-CB, ID-tag

PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix,
QR Code, Aztec,Code 49,EAN-UCC Composite Codes,
Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code

40°'C (Yatay), 40°C (Dikey)
Odak Noktasý 11.4 cm (4,4”) Lens yüzeyinden
Tarama Açýsý

1D=5 mil (0.127 mm), 2D=8 mil (0.21 mm)Çözünürlük(Minimum)

LED ve ayarlanabilir sesOkuma uyarýlarý

Saniyede 4 inç
Optik sistem 752 X 480 piksel CMOS Sensör
Hareket Toleransý

360° (Çok yönlü dönüþ hassasiyeti)Dönüþ hassasiyeti

626 ±30 nm görünebilir LEDIþýklandýrma elementi
526 ±30 nm görünebilir LEDOdaklanma elementi

Saniyede 60 fpsTarama hýzý
>= %30PCS
146 GramAðýrlýk
RS-232, USB HID, USB Virtual COMArabirim

PCS = %90, 1D PCS = %90, 2D
Yakýn YakýnUzakMesafelerUzakMesafeler

5,03” 10 mil (QR)2,28”
5 mil (Code39, 1:2.5) 4.44”2.91”8 mil (QR)Okunabilir

10 mil (Code39, 1:2.5)
8 mil (Code39, 1:2.5)

6,89”1,46”
5.39”2.44”

13 mil (QR) 6.34”1.52”
1,53”13 mil (Code39, 1:2.5)

13 mil (UPC/EAN)
20 mil (Code39, 1:2.5) -

1,38”

8,30”
10,23”
1,38”

10 mil (PDF417)
13 mil (PDF417)

20 mil (QR) 8.79”-
6.29”2.01”
7.16”1.99”

Tarama Mesafeleri

Code 11, Code 39, Code 32, Code 128, Codabar,
Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5,
Matrix 2 of 5,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,UPC-A,UPC-E,
UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code,Code 93,
MSI, Plessey Code, Telepen, PosiCode A and B,
GS1 DataBar, Codablock F, TLC 39

OCR-A, OCR-B, U.S.Currency

1D (Çizgikod)

2D (Karekod)

Postal Code

OCR
Seri porttan (RS-232C) komut yolu ile
USB-COM (Sanal Seri port) komut yolu ile
Barkod okutma yöntemi ile

Desteklenen Barkod Tipleri

Programlama metodu

RS232 Modda:
Çalýþma Anýnda: 3.5 VDC-5 VDC (RS-232), Max. 300 mA@5V
Beklemede: Max. 55 mA@5V
USB-HID Modda:
Çalýþma Anýnda: Max. 300 mA@5V, Beklemede: Max. 50 mA@5V

Programlama metodu

Sertifikalar
R3A078

Çalýþma sýcaklýðý
Saklama sýcaklýðý
Çalýþma ortamý nem oraný
Ortam ýþýðý
Endüstriyel standart
Darbe dayanýklýlýðý

0°C to +50°C (0° to 122°F)
-20°C to +60°C (-4° to 140°F)
50°C de en fazla  %95 RH, (Yoðunlaþmasýz)
En fazla 100,000 lux (Güneþ ýþýðýnda)
IP42
150 cm’den 24 defa düþmeye
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