A RGOX

Empower the Barcode

PT-90

Windows Tabanly
El Terminali

* Windows CE.NET 6.0 ipletim sistemi
* Intel 806 Mhz mikroiplemci

* 3,5 in¢ renkli-dokunmatik ekran

« 256 MB RAM, 256 MB ROM

 Wifi, Bluetooth, GPRS ve RF-ID secenedi
» 1D ve 2D barkod okuyucu secenedi
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Teknik Ozellikleri

Sistem

Yplemci Marvell PXA-310 (806 Mhz) Mikro iplemci
Ypletim sistemi Microsoft Windows CE.NET 6.0 professional
Bellek 256 MB RAM, 256 MB ROM
Bellek arttyrma Micro SD kart
Tup takymy 29 tup veya 44 tup (Arka aydynlatmaly)

Ekran
Ozellik Dupuk gic,24 Bit,renkli ve dokunmatik TFT ekran
Ebat 3,5Yn¢
Cozunurluk 320X240 piksel

Veri Toplama

Barkod Okuyucu Sistemi

1D Lazer Barkod Okuyucu veya 2D Imager Okuyucu

Desteklenen Barkod Tipleri

1D: Popdler tim 1D barkodlar, Code 39,Code 93,Codabar,Code
128,UPC-A,UPC-E, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MSI Plessey,
UK/Plessey, Telepen,Code 11,EAN-8,EAN-13,Industrial 2/5

2D: Datamatrix,Maxicode,QR Code,OCR-A ve OCR-B

RF-ID ISO 15693R/W,ISO 14443A/B
Kamera 3 Megapiksel
Yletipim
WPAN: Bluetooth Class 2, versiyon 2.0
Kablosuz WLAN: 802.11b/g Wi-Fi
WWAN:GRPS / EDGE
GPS: SIRF star 11l
Kablolu RS-232C veya USB 2.0
Yazylym

Programlama Araglary

Embedded Visual C++ 4.0,Visual Studio.Net, Visual Studio.Net,
Windows CE SDK,Scanner Configuration Utility

3.Parti uygulamalar CeTerm
Fiziksel
Ebatlar Uzunluk:159 mm,Geniplik:80,8 mm,Yiikseklik:36 mm
Adyrlyk 380 gram (Pil Dahil)
Ses Kulaklyk ve mikrofon
Pil 3900 mAH, 3.7VDc parj edilebilir Li-polymer pil
Calypma Sycaklydy -10°C ~ 50°C
Saklama Sycaklydy -20°C ~ 70°C
parj Sycaklyoy 0°C ~ 40°C
Nem Orany En fazla %80 (30°C)

Darbe Dayanyklylydy

El terminali:1.8 metre, Cradle: 0.9 metre

Elektrostatik Dejar;j

+15kV air discharge, +8kV direct discharge

Endustriyel Standarty

IP65

Aksesuarlar

Yletipim ve parj kablosu

ActiveSync uyumlu seri port veya USB kablo (Parj edebilme 6zellikli)

parj Unitesi

Tekli parj 6zellikli Cradle tnitesi ve 4 | parj Unitesi

Dioer

Pistol, Tapyma ¢antasy,Arag Kiti
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