
GENEL ÖZELLÝKLER

TTA Þ I N A B Ý L Ý R  E LA Þ I N A B Ý L Ý R  E L T E R M Ý N A L Ý T E R M Ý N A L Ý

- 256 MB ROM, 64 MB RAM

- 330 gram aðýrlýðýnda,

KULLANIM ALANLARI
- Sayým
- Sipariþ
- Stok giriþ/çýkýþ
- Personel takibi
- Barkod kalite kontrolü

- Windows CE.NET 5.0 iþletim sistemi

- Entegre Lazer barkod okuyuculu,

TAÞINABÝLÝR EL TERMÝNALÝ

- Bir çok barkod tipini tanýyabilme

Bitatek IT-8000 yeni nesil, taþýnabilir endüstriyel bir el terminali. Özellikle saha ve depo
otomasyon uygulamalarýnda rahatlýkla kullanabileceðiniz IT-8000 güçlü barkod okuyucusu,
Wireless ve Bluetooth seçenekleri ile hem barkod uygulamalarýnýzda hem de online baðlantý
gereken uygulamalarda her zaman yanýnýzda. Yüksek performanslý entegre lazer barkod
okuyucusu sayesinde sahada ve depolarýnýzda veya diðer barkod uygulamalarýnýzda çok
hýzlý bir þekilde veri toplayabilecek daha hýzlý ve etkin kararlar alabileceksiniz. IT-8000 en
zor ihtiyaçlarýnýzý karþýlayabilecek derecede dizayn edilmiþ endüstriyel bir el terminali.
2000/4000 mA lik pil kapasitesi seçenekleri ile gün boyu aktif olarak çalýþabilecek derecede
þarj kapasitesi saðlamaktadýr. Böylece sahada kolay, hýzlý, doðru ve kesintisiz bir þekilde
veri toplayabileceksiniz.

W I N D O W S  T A B A N L I



Windows  CE.NET 5.0

Intel PXA 270 (624 Mhz)

128 MB Mobile DDRAM

Ýþletim Sistemi

Ýþlemci

Ram
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S Ý S T E M

256 MB FlashRom

240 X 320 DPIÇözünürlük

LCD
65536 renkli, 2.8 Inç, QVGA

E K R A N

T E K N Ý K  Ö Z E L L Ý K L E R Ý

TFT dokunmat ik  ekran

0,1 27  mm (5 Mil) Min PCS %90Çözünürlük

Okuyucu Sistemi Symbol SE-955 Lazer

B A R K O D  O K U Y U C U

barkod okuyucu

Maksimum 6 7 cm
Tarama uzaklýðý

(Code 39,  20 Mil, PCS 90%)

Tarama hýzý 100 tarama / saniye

0 ~ 4.000 LUXOrtam ýþýk seviyesi

Okunabilen
Barkod Tipleri

Code 11, Code 39, Code 93,
Code 128, Codabar,  EAN
8/13,Industrial 2 Of 5,
Interleaved 2 Of 5, Standart
2 Of 5, MSI/Plessey,
UK/Plessey, Telepen Test, UPC-
A, UPC-E,Matrix 2 Of 5, China
Post, RSS-14, RSS-Limited,
RSS-Expanded, Italian
PHarmacy Test

Tuþ takýmý Arka aydýnlatmalý 32 adet tuþ

Ses Mono speaker, stero mikrofon
2.5 mm DIA stereo kulaklýk giriþi

T U Þ  T A K I M I

S E S

Ý L E T Ý Þ Ý M  A R A B Ý R Ý M Ý

Arabirim USb ve Seri Port (RS-232C)

200 0 mAH, 3.7V DC
Þarj edilebilir Li-Ion pil

Cradle ünitesi veya direkt olarak

Ana pil

Þarj þekli

G Ü Ç  K A Y N A Ð I

Kullaným süreleri
Maksimum 10 saat kullaným  (Ilave
kar t  o lmaksýzýn LCD arka
aydýnlatma %70, ses, tuþ takýmý
arka adýnlatmasý kapalý iken)

- 10 ~ 40 CÇalýþma sýcaklýðý

Ç E V R E S E L
o

- 25 ~ 60 CSaklama sýcaklýðý
o

Þarj etme sýcaklýðý 0 ~ 45 C
o

Nem oraný

330 gram (standart pil ile)

En fazla %95 £40 C (Yoðunlaþmasýz)

Aðýrlýk

1.2 metre (El terminali)Düþme testi
(Dayanýklýk) 0.9 metre (Cradle)

+/-15  KV DC air discharge
ESD +/-8  KV DC direct discharge (concact)

+/-8  KV DC indirect discharge (H&V)

IP54Endüstriyel Standartý

Sertifikalar FCC, CE,BSMI ve CCC

S E R T Ý F Ý K A L A R

Uygulamalar
Internet Explorer,Media Player,
Micosoft Wordpad, Remote Connection,
Transciber, Windows Explorer

W I N - C E  U Y G U L A M A L A R I

Uygulama
geliþtirrme
ortamý

Microsoft Visual araçlarý için VB ve
VC programlama

U Y G U L A M A  G E L Ý Þ T Ý R M E

Bluetooth class II V2.0+EDRWPAN

WLAN 802.11b/g

K A B L O S U Z  H A B E R L E Þ M E

WLAN güvenliði WEP,WPA,WPA2 (IEEE 802.11i)

E B A T L A R

Yükseklik 176 mm
Geniþlik 66/56 mm
Kalýnlýk 43/35 mm

G E N Ý Þ L E M E  Y U V A L A R I

Mikro-SD Disk Belleðini arttýrma için


