
Endüstriyel Barkod/Etiket Yazýcý
Godex EZ-2300 Plus

Genel Özellikler

Güncellenebilir
grafik LCD ekran

Ribon kaynaðý ve
toplama üniteleri

Kolay deðiþtirilebilir
termal baský kafasý

Ayarlanabilir sensör

ISO 9001:2000 sertifikalý
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T E K N Ý K  Ö Z E L L Ý K L E R

Baský Yöntemi
Çözünürlük
Maksimum Baský geniþliði

Bellek

Yazdýrma Yönü

Direkt termal / Termal Transfer

150 mm/saniye

300 DPI (12 Dots/mm)
25~104 mm
10~2159 mm

16 MB DRAM,4 MB FLASH ROM (2 MB Kullanýcý için)

Baský uzunluðu

Etiket bilgileri

Ayarlanabilir yansýtmalý ve birbirini görmeli (Sabit ve solda)Sensör tipi

Etiket Tipleri:  Termal yapýþkanlý etiket, karton termal etiket,Vellum, kuþe,
silver mat, opak PVC, polipropilen, karton, japon akmazý
Geniþlik:  25,4 mm ~ 118 mm (Normal ve sarma Modda)

Ribon bilgileri

Geniþlik: 25,4 mm ~ 117 mm  (Kesici Modunda)
Kalýnlýk:0,06 mm ~ 0,25 mm
Rulo Dýþ çapý: 203,2 mm (Max.)
Rulo iç çapý: 38,1 mm ~ 76,2 mm

Tipler:  WAX, WAX/RESIN, RESIN
Uzunluk: 450 Metre (Max.)
Geniþlik: 30 ~ 110 mm
Rulo Dýþ çapý: 76 mm
Rulo iç çapý:  25,4 mm
Mürekkep yönü:  Ýç sarým (INSIDE) veya Dýþ sarým (OUTSIDE)

Yazýcý Dili EZPL

Yazýlým Etiket düzenleme programý: Qlabel-IV
Driver ve DLL desteði: Windows 2000, XP ve Vista

Yüklü yazý tipleri
Bitmap yazý tipleri:6,8,10,12,14,18,24,30, 16x26 ve OCR A ve B
90°, 180°, 270° olarak döndürülebilir, yatay veya dikey 8 kat büyütülebilir

Yüklenebilir yazý tipleri
90°, 180°, 270° olarak döndürülebilir  bitmap yazý tipleri
90°, 180°, 270° olarak döndürülebilir  asya yazý tipleri

Barkod Tipleri

1D (1 Boyutlu):  Code 39, Code 93, Code 128 (A,B,C Alt tipleri), UCC/EAN-
128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A/E (Ek 2 & 5), ITF 2 of 5, ITF 2 of 5 (koruma
barlý), EAN 8 / 13 (Ek 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI
(1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and
GS1 DataBar
2D (2 Boyutlu):  PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code ve Micro QR
code

Desteklenen Kod sayfalarý
CODEPAGE 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865,866,869, 737
WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255
Unicode (UTF8, UTF16)

Baský Hýzý

Grafik Belleðe yerleþik olarak BMP, PCX dosya biçimleri ve sonradan yüklenebilir diðer grafik dosya biçimleri
Seri Port (RS-232C), USB, Ethernet (Standartta kapalý), CF kartArabirim

Kontrol Paneli
128 x 64 dot, 4 satýr (her satýrda 16 karekter) arka aydýnlatmalý LCD ekran
3 renk durum LED’i (Power On, Ribbon Out, Media Out)
Kontrol düðmeleri: FEED, PAUSE ve CANCEL

Gerçek Zaman saati (RTC) Var (Standart)
Güç 100-240VAC, 50-60Hz

Kullaným ortamý sýcaklýklarý Çalýþma ortamý: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Saklama ortamý: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Kullaným ortamý nem oranlarý Çalýþma ortamý: %30~85 (Yoðunlaþmaksýzýn)
Saklama ortamý:%10~90 (Yoðunlaþmaksýzýn)
CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCCSertifikalar

Boyutlar Geniþlik: 274 mm, Yükseklik: 291 mm, Uzunluk: 512 mm
15 KgAðýrlýk

Seçime baðlý aksesuarlar

Kesici ünitesi
Dahili sarýcý
Paralel port veya PS/2 port
Aplikatör (1 giriþ, 3 çýkýþ 500mA @ 5V güç)
802.11b/g WLAN Print Server (Kullanýldýðýnda USB ve Ethernet iptal edilmelidir)
Harici etiket besleme ünitesi (dýþ çap 250 mm)
Harici etiket sarýcý ünitesi


