
 
  
     

PA600 Standard 
Kompakt tasar�m 

Sa� lam yap� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA600 Sizin için do� ru seçim 
PA600 serisi terminaller her türlü opsiyonlar� ile tüm ihtiyaçlar�n�za cevap verebilecektir. 
1 boyutlu lazer taray�c�, RFID okuyucu, dokunmatik ekran ve fonksiyonel tu�  tak�m� ile farkl� �ekilde 
veri giri� ine olanak sa� layan PA600 terminaller GPRS ileti� im, Bluetooth ve WIFI özellikleri ile her 
türlü ileti� im seçeneklerini beraberinde sunmaktad�r. 

 
Size kalan sadece çal��aca� �n�z operatörü seçerek terminali kullanmaya ba� lamak. Ergonomik yap�s� 
sa� , sol elde kullanmaya uygun tu�  tak�m� ile kullan�c� ile uyum içinde çal��acakt�r. 

 
Hafif fakat Sa� lam PA600 terminaller ufak tasar�m� ile ve sadece 290 gr a� �rl� � � ile adeta avuç içi 
PDA kadar kullan�� l� fakat yüksek dayan�kl�l�k standartlar� tam endüstriyel terminal özelliklerini ayni anda 
sunmaktad�r. 
624MHz i� lemci ve IP64 (ön yüz IP65) standartlar� ile her türlü saha uygulamalar�, perakende, sa� l�k ve 
ikram uygulamalar�nda ideal çözümünüz olacakt�r. 

 
Kullan�c� Odakl� Tasar�m 
PA600 terminaller sa� lam tasar�m�, IP64 (ön yüz IP65) standard� ile suya ve toza kar�� tam koruma ve 
1.2 metreden defalarca beton zemine dü�me dayan�m� ile saha uygulamalar�n�z için vazgeçilmez 
alternatifiniz olacakt�r. 

 
Yine terminalle beraber gelen Dinamik Güç Yönetim özelli� i ile uygulama ile ba� l� olmakla beraber 
11 saate ula�an çal��ma süresi ile herhangi bir batarya de� i� ikli � ine ihtiyaç duyulmaks�z�n çal��mas� 
sa� lanmaktad�r. PA600 terminallerde uzun batarya ömrü, hafif yap�s� ve güçlü tasar�m� ile kullan�c�lar�n 
verimli ve konforlu çal��mas� sa� lanm�� t�r. 

 
Dü�ük sahip olma maliyeti 
PA600 terminaller kullan�c�ya hafif, kompakt bir tasar�m ile adete bir avuç içi PDA sunarken ayni 
zamanda sa� lam yap�s� ile endüstriyel gereksinimlerin tümüne  cevap veren dayan�m özellikleri ile 
toz su temas� ve dü� me dayan�m� ile kesintisiz ve güvenilir çal�� may� da beraberinde 
sunmaktad�r. Bu tüm özellikler verimli, kesintisiz çal�� ma ve kullan�c� hatalar�ndan  do� an tamir – 
bak�m maliyetlerinde tasarruf ile gerçek sahip olma maliyetlerinizi en aza indirecektir. 
 
PA600 – Ak�ll� seçim 
Uygulamalar�n�z�n sa� lam ve kompakt tasar�m bir terminalde çal�� mas� için do� ru seçim PA600. 
Gerek bu gün gerekse gelecekte do� abilecek ihtiyaçlar�n�z� tümüne  cevap veren PA600 
terminaller i� letmeleriniz için ak�ll� tercihtir. 

 
  Temel Özellikler 
   Windows Mobile 6.1 classic 

Hafif tasar�m- sadece 290g 
Entegre lazer taray�c�, fonksiyonel tu�  tak�m�, dokunmatik  ekran, arka ayd�nlatma 
CCX4 WLAN özelli� i 
IP64 endüstriyel standard� (Ön yüz IP65) SDIO geni� leme yuvas� SDHC deste� i 
Geni�  aksesuar seçene� i 



 

  PA600 Standard 
Özellikler 

Sistem 
          CPU           PXA270 624Mhz 

Haf�za  SDRAM: 128MB (32 bits) 

Flash ROM: 576MB (H3) 
TM 

 
 
Geni� leme 
SDIO 1.2a, SDHC deste� i 

�� letim Sistemi Window Mobile 
 

 
Ekran 

Version 6.1 Classic  

Güç 
Batarya 2200mAH/ 3300mAH (opsiyonel) 

Backup Batarya � arz edilebilir Ni-MH backup batarya 
240x320 QVGA, dokunmatik  ekran ve arkadan ayd�nlatmal� renkli TFT 

 
Klavye 
20 tu� lu alfa nümerik ve arkadan ayd�nlatmal� 

 
Veri giri � i 
Klavye, dokunmatik ekran ve barkod o k u y u c u 

 
 

Lazer Barkod Taray�c� 
Tarama h�z� 104 tarama/sn. ± 12 tarama/sn  

Tarama aç�s� 47o±3o (varsay�lan) / 35o±3o  (indirgenmi� ) 

 
Uyar�c�lar  
Led, titre� im 

 
� leti� im 
USB Host & Client V1.1 

IrDA 1.2(SIR) 

Summit CCX4 Certified 802.11b/g WLAN 

Bluetooth 2.0 + EDR 

 
Barkod sembolleri 
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, 
Code 39 full ASCI, Code 93,Code  32, 
Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, 
Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. 
RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 Truncated 

 
Ses Özellikleri 
MIC 

Hoparlör AMP 1W 

Kulakl�k seti  
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Unitech America 
Los Angeles,  Houston 
http://us.ute.com    e-mail: info@us.ute.com 
http://can.ute.com    info@can.ute.com 
Mexico 
http://latin.ute.com    e-mail: info@latin.ute.com 

 
Unitech Asia Pacific & Middle East 
Taipei 
http://apac.ute.com    info@apac.ute.com / info@india.ute.com 
http://mideast.ute.com    info@mideast.ute.com 

 
Unitech Japan 
Tokyo 
http://jp.ute.com    e-mail: info@jp.ute.com 

 

Çal�� ma süresi 11 saate kadar (2200mAH), 15 saate kadar (3300mAH) (uygulama 
ve konfigürasyon ile ba� �ml�) 

 
Fiziksel 
A� �rl�k 290g gram standart batarya ile 

Boyutlar 149.5 mm X 26.6mm X 85mm 
 
Çevresel 
Çal�� ma s�cakl�� � 14oF to 122oF (-10oC to 50oC) 

Depolama   -4oF to 140oF (-20oC to 60oC) 

Ba� �l nem   5% ~ 95% (non-condensing) 

Dü�me dayan�m�  1.2 metre *4 feet 

Su ve Toz dayan�m�  IP64 (Ön yüz IP65) 

* 3300mAH batarya ve batarya kab� ile 3 feet 

 
Modeller 
BT 

BT+WLAN 
 
Yaz�l�mlar  
Microsoft Visual Studio 2005 

Microsoft Windows Mobile 6 SDK for Pocket PC 

Unitech PA600 SDK 

Oracle Database Lite 
 
Aksesuarlar 
USB Be� ik (batarya � arj� ile) 

4-Yuval� Batarya � arj� 

4-Yuval� Ethernet Be� i k  

Batarya 3300mAH Araç 

� arj kablosu 

Tutucu ve k�l�f 
 

 
 
Onay ve Sertifikalar 
CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS uyumlu 
 
Unitech Europe 
Tilburg  / Netherlands 
http://eu.ute.com    e-mail: info@eu.ute.com 
 
Unitech Greater China 
Beijing,  Shanghai, Guang Zhou, Xiamen 
http://cn.ute.com    info@cn.ute.com 
Taipei      http://tw.ute.com    info@tw.ute.com 
 
Head Office 
Taipei 
http://www.ute.com   e-mail: info@hq.ute.com 
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