
TTAÞINAÞINABÝLÝR EL TERMÝNABÝLÝR EL TERMÝNALÝALÝ

- 64 Kb hafýza,

- Uzun pil ömrü,

KULLANIM ALANLARI
- Sayým
- Stok giriþ/çýkýþ
- Personel takibi
- Barkod kalite kontrolü

- Programlanabilme özelliði,

- Entegre CCD barkod okuyuculu,

T A Þ I N A B Ý L Ý R

- Bir çok barkod tipini tanýyabilme

Zebex Z-1070 taþýnabilir el terminali, entegre CCD barkod okuyucusu ile hýzlý ve doðru bir
þekilde verilerin toplanmasýný saðlar. Boyutunun küçük olmasý ve aðýrlýðýnýn düþük olmasý Zebex
Z-1070 taþýnabilir el terminalinin kullanýmýný kolaylaþtýrmaktadýr. Wintaskgen programý ile isteðe
baðlý olarak programlanabilme özelliðine sahip olan Zebex Z-1070 taþýnabilir el terminali
beraberinde gelen Ýngilizce dökümanlarýn dýþýnda Bilkur tarafýndan hazýrlanan Türkçe dökümanlar
ile programlanmasý ve kullanýmý kolay hale getirilmiþtir.  Zebex Z-1070 taþýnabilir el terminali
ile alýnan veriler bilgisayar ortamýna text biçiminde alýndýðýndan bir çok ticari programa entegresi
çok kolay hale gelmiþtir.

E L  T E R M Ý N A L Ý

GENEL ÖZELLÝKLER



TEKNÝK ÖZELLÝKLER

630 nm görülebilir LED

15-40 mm

100 tarama/saniye

Yeþil ve kýrmýzý LED

6 mil @ PCS 90%

45% @ UPC/EAN 100%

Iþýk Kaynaðý

Tarama uzaklýðý

Tarama hýzý

Gösterge (LED)

En küçük çizgi geniþliði

Yazdýrma karþýtlýðý

BOYUTLAR
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K U L L A N I M S A L

TARAMA UZAKLIÐI

53 CTarama açýsý

Programlanabilir ses tonu ve süresiSesli çalýþma þekli

C-MOS RS-232 ve USB HID
Windows tabanlý uygulama

Bellek

Desteklenen arabirimler

Uygulama geliþtirme

64 KB ROM

Ýþlemci 8 Bit mikroiþlemci

S Ý S T E M

üretim programý (Wintaskgen)

44,4 mm

93,0 Gram (Pil dahil)

Derinlik

Geniþlik
Aðýrlýk

FSTN, 96X32 Dot grafik LCD ekranEkran

25,2 mm

Yükseklik 110,7 mm

F Ý Z Ý K S E L

4 satýr, 16 karekter

0 ~ 50 CÇalýþma sýcaklýðý

Saklama sýcaklýðý

Nem oraný

Darbe

-10 ~ 60 C

%10 - %90 (Yoðunlaþmasýz)

Iþýk seviyesi En fazla 3000 LUX

1 Mt.düþmeye dayanýklý

EMC

50 saat (dakikada 6 okutma)Pil ömrü

CE & FCC PART 15B, 15C

E L E K T R Ý K S E L
Ana pil 1/V40H NiMH þarj edilebilir pil

Ç E V R E S E L


